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Especificaciones Generales:
> Colores de Terminación:
· Negro – Madera
· Gris-Madera
· Verde-Madera

Componentes:
> Partes Metálicas:
· 2 Bases laterales.
· 1 Marco soporte.
· Pletinas fijación madera.

> Partes de Madera:
· 4 Tablones de madera

Especificaciones Técnicas:
> Aceros:
· Bases laterales: Perfil Rectangular A-37-24ES de 100 x 50 mm. de 2,0 mm. de espesor.
· Marco Soporte: Perfil Rectangular A-37-24ES de 20 x 10 mm. de 1,5 mm. de espesor.
· Fijación Madera: Pletinas acero SAE 1020 de 2” de ancho y 3 mm. de espesor.
· Placas de anclaje: Plancha acero A42-27ES de 2,5 mm. de espesor.

> Madera:
· Coigüe cepillado, bordes canteados, de 2” x 4”.

Terminación Superficial:
Tratamiento Duplex:
> Galvanizado en caliente:
Baño de zinc fundido, según norma ASTM A-123 -02, El galvanizado proporciona una capa protectora de entre 45
a 65 (µm) micrones de espesor.

> Pintura Polvo Poliéster Electro-estática:
· Desengrase Químico, controlado térmicamente a 80°C.
· Enjuague
· Fosfatizado Químico
· Pintura de terminación Polvo Poliéster Electro-estática, con un espesor de 100 µm. (± 20), con protección Anti UV.

> Madera:
· Terminación: Sellador más 2 manos de Barniz Marino Natural.

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, sea por medios mecánicos o electrónicos, sin la debida autorización por escrito de Fahneu.

AFD-016 AFD-0161 AFD-0162

Capacidad 1 a 2 usuarios 1 a 3 usuarios 1 a 4 usuarios

Medidas 1,20 x 0,50 x 0,45 m 1,60 x 0,50 x 0,45 m 1,80 x 0,50 x 0,45 m

Área de seguridad 1,40 x 0,70 m 1,80 x 0,70 m 2,00 x 0,70 m

Volumen 0,27 m3 0,36 m3 0,41 m3


