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Bicicletero unido simple / PB-015

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, sea por medios mecánicos o electrónicos, sin la debida autorización por escrito de Fahneu.
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Última Actualización 06/07/2016

Vista general del producto:

Especificaciones Generales:
>Tipo de Anclaje: Apernado.

- Especificaciones de terreno: Pavimento de calzada de hormigón, veredas en buen estado y losas.

Componentes:
-1 Estructura

-4 Pernos de anclaje 3/8” x 3”.

Especificaciones técnicas:
-Cuerpo: Cañería ISO65 Ø 1½  x 2.9mm de espesor galvanizada

-Base: Perfil 50 x 30 x 1,5mm de espesor Galvanizado.

-Placa anclaje: Pletina de acero de 2” x 5mm

Terminación  superficial:
> Pintura Polvo Poliéster Electro-estática:

Pintura de terminación Polvo Poliéster Electro-estática, con un espesor de 100 μm. (± 20), con protección 

Anti UV

Capacidad 1 – 10 bicicletas

Medidas generales 2,65 x 0,65 x 0,85 m

Área de Seguridad 3,65 x 2,50 m

Peso 65,6Kg

Volumen 1,46 m3

*IMAGEN REFERENCIAL

Colores de Terminación:


