
Vista general del producto: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características Funcionales: 
> Colores de Terminación: 
· Amarillo-Azul 
· Gris - Azul  
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Pasamanos de desafío / CA-0004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Componentes: 
> Partes metálicas: 
· 1 Postes doble con escalera y barra para trepador. 
· 1 Poste doble con barra trepador. 
· 1 Trepador Argollas. 

 

Especificaciones Técnicas: 
> Aceros: 
· Postes Dobles: Cañería ISO 65 Ø  3” x 3.2 mm. de espesor. Galvanizada 
· Manilla y peldaños: Cañería ISO 65 Ø  1” x 2.6 mm. de espesor.  Galvanizada 
· Bastidor Trepador: Cañería ISO 65 Ø  2”  x 3,2 mm. de espesor. Galvanizada 
· Argollas: Cañería ISO 65 Ø  ¾” ” x 2.3 mm. de espesor. Galvanizada 
· Barra Trepador: Pletina 2” x 8 mm. de espesor. Galvanizada 

 

Tratamientos de protección: 
>Aceros:  
- Primer Tratamiento: Pulido, mediante maquina lijadora manual, lija grano 80. 
- Segundo tratamiento: Desengrase Químico, controlado térmicamente a 80°C. Enjuague con agua. 
- Tercer Tratamiento-Fosfatizado Químico. Fozin 2 anclaje a pintura. Enjuague con agua. 

 

Terminación superficial: 
> Pintura Polvo Poliéster Electro-estática: 
Pinturadeterminación PolvoPoliésterElectro-estática,conunespesorde100µm.(±20),conprotección AntiUV. 
 

 
 
 
 
 
 

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, sea por medios mecánicos o electrónicos, sin la debida autorización por escrito de Fahneu. 

Capacidad 1 a 2 personas 

Edad de uso 12+ años 

Medidas 3,0 x 1,0 x 2,55 m 

Área de seguridad 3,59 x 1,13 m 


