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INSTRUCTIVO DE INSTALACION  
TOLDO TS-007 
 
ESPECIFICACIONES GENERALES 
DIMENSIONES INSTALADO 
 Alto máximo postes 5,0m, tela 4,90m. 
 Alto mínimo postes 3,50m, tela 3,40m. 
 Dimensiones máximas base: 9,00 x 7,00m.  
 
Identifique todas las piezas y componentes del producto según el 
siguiente listado: 
 
Ítem Producto Descripción Cantidad 

1 P-1264 Poste 6 x 6.0mts - 2 orejas 100- 1600mm 2.0 

2 P-1265 Poste 6 x 5.5mts - 2 orejas 100- 500mm. 1.0 

3 P-1266 Poste 6 x 4.7 – 2 orejas 100-500mm 2.0 

4 P-1606 3 Telas pentágono, 7x9mts. 1.0 

    

 

 
 

 
INSTRUCCIONES GENERALES  
El lugar debe estar completamente despejado y limpio. 
La posición de instalación debe considerar que la punta más 
baja del toldo, debe ir siempre apuntando al norte. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Última actualización 
21/02/2019 
Versión 3.0 

*IMAGEN REFERENCIAL 
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FUNDACIONES  

INDICACIONES  
 Trazado del terreno,  identifique la ubicación exacta  

del producto. 
 Marcar posición de fundaciones, según imagen. 
 Excavaciones (Según medidas indicadas en recuadro) 
 Emplantillado y nivelación de baldosas o similar. 
 Desembalaje. 
 Instalación de postes  (Según imagen y nota) 
 Nivelación y alineación 
 Fijación (estacado-amarras). 
  Preparación de hormigón para fundaciones 
 Relleno de fundaciones 
 Revisión general. 
 Dejar pasar 48hrs de fraguado antes de 

Instalar las telas. 
 Retiro de estacas o amarras. 
 Instalación de tela (Detalle pág. siguiente) 
 Limpieza general. 

 
 

 

 
NOTA: 

Para lograr inclinación 
correcta del pilar, amarre 
un plomo en argolla del 
poste, luego a nivel de 
suelo de la medida indicada 
en la imagen  según largo 
del poste. 

 
 
 

 

Nota: Hormigón H-15 Clase 4. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Nota: Hormigón H-15 Clase 4. 

 
 
 
 
 
 

FUNDACIONES CANTIDAD 
DIMENSIONES 

(A) LARGO (B) ANCHO (C) ALTO 

Postes 5 1000 1000 1000 

Medidas instalación postes 
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INSTALACION DE TELAS 
INDICACIONES GENERALES 
Antes de empezar: Revisar que cada vértice de la vela cuente con los herrajes y  
los tensores se encuentre abiertos CASI al máximo. Al menos 1cm del hilo debe 
quedar dentro del cuerpo del tensor. Las costuras de la tela debe ir hacia abajo 
y los casquillos deben quedar cubiertos por la tela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Confirmar las medidas  de diagonales a nivel de orejas para asegurar la 

tensión de la tela. 
 Instalar primero vértices extremos costura, en pilares más altos 

indicados en el plano y tensar hasta obtener costura derecha. NO AL 
MAXIMO 

 Colgar vértices sueltos, en pilares y oreja indicados en el plano y tensar 
simultáneamente ambos lados cuidando de mantener derecha la costura 
de la otra diagonal. 

 Tensar lo más posible la primera diagonal y corregir, si fuera necesario, la 
tensión en los otros dos extremos soltando o apretando de modo que la 
costura se mantenga derecha. Si fuera necesarios soltar un poco los 
extremos de la diagonal con la costura, proceder.  

 

 

 

¡Gracias por preferir nuestros productos! 

CASQUILLO 

POSICION 

CORRRECTA 

CASQUILLO 

POSICION 

INCORRECTA 
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